
KVASER DIN RAIL SE400S-X10
EAN 73-30130-01059-8

Kvaser DIN Rail SE400S-X10 是一个以太网到 CAN FD 的适配器，功能强大，支持 Kvaser 的 t 语言程序。它作为一个模块
集成在 具备 DIN Rail 底板的防护外壳里，各种类型的输入/输出模块均可附加到此外壳上。这些模块之间的通讯是通
过光总线，所以除了接电源以外，不需要导线连接。此系统 可用来在使用输入/输出的同时，监测 CAN 总线，或直
接从 CAN 总线控制输入/输出。Kvaser DIN Rail SE400S-X10 是一个联网设备，支持使用 Kvaser CANlib SDK编写的应用
脚本。



KVASER DIN RAIL SE400S-X10
EAN 73-30130-01059-8

技术参数主要性能 

•	 快捷安装。

•	 多通道 CAN 总线到以太网的适配器。

•	 支持 CAN FD, 最大 8 Mbit/s ((须相应的物理层)。

•	 每路 CAN通道每秒最大发送 20000 个报文。

•	 通过一个标准的封闭 RJ45 插座连接以太网和 
auto-MDIX。

•	 CAN 通道电绝缘。

•	 完全支持 J1939, CANopen, NMEA 2000 和 
DeviceNet。

•	 模块具备专为便捷连接 DIN Rail 设计的塑料外壳, 
安装无须工具。

•	 可最多使用4个附加模块,以进行数字和/或模拟 
输入和输出, 可通过Kvaser CANlib 控制。

•	 支持使用 Kvaser 的 t 程序语言编写的应用, 以添  
进一步功能, 如网关功能等

•	 支持用户通过 Kvaser 的 t 语言开发的 IO 功能。

•	 支持用 Kvaser CANlib 为其他 Kvaser 硬件编写的 
所有应用，如在 PCIcan 和 USBcan上的应用。

附加模块 

•	 Kvaser DIN Rail S010-X10 Digital add-on  
73-30130-01065-9

•	 Kvaser DIN Rail S020-X10 Analog add-on  
73-30130-01066-6

•	 Kvaser DIN Rail S030-X11 Relay add-on  
73-30130-01067-3

CAN 通道 4

CAN 无线电收发器 MCP2561FD (兼容 ISO 11898-2)

CAN 控制器 Kvaser CAN IP in FPGA

CAN 比特率 50 kbit/s 到 1 Mbit/s

CAN FD 比特率 最大 8 Mbit/s (须相应物理层)

时间标识精确度 100 μs

最大报文传输 每通道每秒 20000 个报文

错误帧检测 有

错误帧生成 有

安静模式 有

电脑接口 以太网

以太网接口 Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX

以太网接头 封闭 RJ45 插座 STP

电绝缘 有

电源要求 +9 V 到 +35V DC

电源消耗 TBD

软件要求 Windows (Vista 或更新版本)

硬件配置 通过软件配置

外形尺寸 36.3 x 75.0 x 101.0 毫米

重量 110克

运行温度 5ºC 到 +65ºC

存储温度 −40ºC 到 +70ºC

相对湿度 10% 到 95% (非冷凝)

保修 
两年保修。请见通用条款的细节说明。在这里注册你的产品，可得到延长一年保修： 
www.kvaser.com/getting-started 

技术支持 
对所有产品的免费技术支持。请联系： 
support@kvaser.com

软件 
点击下面的链接，免费下载文档、Kvaser CANlib SDK 和驱动： 
www.kvaser.com/downloads

Kvaser CANLIB SDK 软件开发包免费提供，它包含你为 Kvaser CAN 和 LIN总线分析仪产品开发
软件所需要的所有资源，包括完整文档和用 C, C++, C#, Delphi, Visual Basic, Python 和Kvaser 的 t 
语言编写的许多范例程序。

Kvaser 公司所有 CAN 总线分析仪共用一个软件 API。针对任何一款总线产品类型开发的程序无
需更改完全适用于其他总线产品类型。

提供 J2534 应用编程接口。

提供 RP1210A 应用编程接口。

提供 HTML 帮助, 及 Windows 和 Linux 线上文件。


